Greesarmering der i bedste fald
kan bzere som en befaestelse og
ligne en plaene, kan ogsd opbyg-
ges som et skeervelag maettet med
muldjord. Eller med andre ord: Som
en macadam hvor skserverne er
pakket med muld i stedet for grus.
Princippet kendes fra de sikaldte
rodvenlige beerelag under navne
‘gartnermacadam’ og 'matrixjord’.
Men hvad princippet end kaldes,
kan det ogsd bruges som toplag
tilsdet med grees.

Graasarmering, der typisk anven-
des pa parkeringspladser, brand-
veje, indkersler m.v., kendes i for-
vejen som stenbelaegninger med
brede fuger, szerlige betonsten
med store huller eller strukturtavier
af kunststof. De har hver deres
fordele, men ensker man en relativ
billig armering der helt domineres
af graes, er skeervearmeringen et
alternativ. Successen er dog som
med andre greesarmeringsmetoder
fuldsteendig afhaengig af at sliddet
er begraenset.

Dr. Walter Kolb beskriver i det
tyske haveblad Garten Praxis me-
toden som ud over selve idéen
ikke rummer anlzegstekniske ny-
heder. Underjorden skal helst af

P-plads af skaervearmieret graes med tilkarsel i traditionel graesarmering.

Graesarmering af skaerver

Macadam meettet med muld et prisbilligt alternativ

hensyn til vandafiedningen veere
sandet, og er den ikke det kan
man med fordel fraese et 10 cm
tykt lag 0/8 mm grus ned i den.
Derefter komprimeres underjorden
tilpas; ikke for meget da der fortsat
er vandafledningen at tage hen-
syn til. En lastvogn skal kunne
lave 2-3 cm dybe spor svarende til
en bzereevne pa mindst 20 MN/
m?, siger Kolb.

Derefter udlaegges skzervelaget.
| Kolbs opskrift bestar det af en
blanding af tre dele 16/63 mm
skeerver, en del 2/16 mm skeerver
og to dele muld som geme ma
veere en lerblandet sandjord. De
to skeervefraktioner kan efter dansk
standard overseettes til 2 del per-

lesten (2/8 mm), Yz del sertesten
(8/16 mm) 1%2 del neddesten (16/
31,5 mm) og 1%z del singels (31,5/
63 mm). Her hvad grusgraven kan
tilbyde af blandede produkter sa
det bliver lidt enklere og ger selv
opskriften lidt enklere.

Blandingen kan laves pa forhand
og lsegges feerdig ud eller laegges
ud hver for sig og freeses sammen.
Bade ved freesningen og den ef-
terfelgende komprimering skal man
passe pa at blandingen ikke skiller
sa de store skserver danner ‘sten-
reder’ og beereevnen derfor falder.
Af samme grund anbefales at kom-
primeringen sker uden vibration,
hvilket fordrer ret tungt grej.

Skeervelagets tykkelse afheen-
ger naturligvis af anvendelsen, men
for en parkeringsplads til personbi-
ler anbefales et lag pa cirka 15 cm.
Er skeervernes form ikke skarpe,
men noget runde ma man ga op til
20 cm. Faldet anbefales til 1-2%
og overfladens jeevnhed til hojst 2
cm gab pa en 4 meter retholdt.

Til greessaning anbefales 45%
almindelig rajgraes, 38% engrap-
graes, 15% red svingel og 2% al-
mindelig reliike. Fremaengde 25
gram/m?, Er sliddet meget begraen-
set kan man erstatte noget af raj-
greesset med f.eks. 0,5% hver af
lancetbladet vejbred, kasllingetand,
hvid oksegije, stor brunella, tusind-
fryd og almindelig pimpinelle. | gi-
vet fald kan slaningen ogsé be-
graense sig til f.eks. 34 arlige sl&-
ninger i 10 cm hejde. Ellers pleje
lige som andre plzener. sh
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