Kravene til banerne, bl.a. jaevnheden er eget. Det er en stor udfordring for plejen nar banerne samtidig slides mere end for.

Fodboldstadions i jeevn form

Tilstandsrapporter er udgangspunkt for den fremtidige pleje pa alle danske stadions
Af fagkonsulent Eva Meyle, Danske Anlaegsgartnere

Fodboldens spillesaeson er
generelt udvidet, der afvik-
les flere kampe i dag end tidli-
gere og spillet er blevet hurti-
gere. Det medferer alt sammen
storre slid pa graesset, bade pa
stadions og traeningsbaner. Der-
til kommer at kravene til banerne
generelt er blevet storre med
arene, og at der laegges sterre
vaegt pa at spillerne kan traene
pa nogenlunde samme spillefla-
de som kampene afvikles pa.
Det er baggrunden for at
Dansk Boldspil Unions (DBU)
har faet udarbejdet tilstands-
rapporter for samtlige 12 Faxe-
kondi-liga-stadions. Rapporter-
ne, der blev udfert af DBU's
greesudvalg i perioden 9. juli -
15. oktober 1999, skal bruges
som opleeg til den fremtidige ple-
je pa alle stadions i Danmark.
Det er tanken at alle fodboldba-
ner i landet kan fa gleede af
arbejdet i graesgruppen.
Oplysningerne i rapporterne,
der blev fremlagt pa et seminar
den 22. maj, bygger pa rent prak-
tiske registreringer foretaget pa
banerne suppleret med jord-
bundsanalyser kombineret med
udsagn fra markpersonalet. Der
er ikke tale om videnskabelige
undersegelser, men om en kon-
statering af de faktiske forhold.

Banernes tilstand

Det viser sig at der kun er fa
baner med rene graesarter. Pa
omrader med megen slid er der
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Fds fra 5-6 cm.

Spyd til kvadratprikning. Massive spyd i 9,4
mm ltykkelse.
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Eksempler pé forskellige prikkemenstre til forskellige formal.

Massive spyd |

12,5 mm tykkelse.

Prikning er et eksempel pé den fine nuancering som boldbane-
graes kraever. Afhaengig af formal og banens tilstand kan man
vaelge forskellige bearbejdningsdybder, hulmenstre og spydtyper.
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‘mediem af DBU's bestyrelse

primaert endrigt rapgraes, sand-
synligvis fordi der ikke er efter-
sdet tilstraekkeligt og med en for
lille meengde fre. Desuden er
der ikke foretaget bearbejdning
af vaekstlaget i forbindelse med
eftersaningen.

Samtlige vaekstlag var lagdel-
te hvilket medferer darligere af-
draening. | perioder var der brugt
store maengder sand som top-
dressemateriale. Generelt var
vaekstlagene meget forskellige,
men de fleste med et for heijt
indhold af ler og silt. Der var
tydelige spor af rent sand an-
vendt som topdressemateriale.
Enkelte havde anvendt harpet
muldjord og nogle fa kompost.

Klippehejden varierer meget,
men generelt er klippehejden haj
- for at forsege at bevare et so-
lidt rodnet. Sidstnasvnte er dog
en skrene: det kan lade sig gere
at bevare et solidt og forgrenet
rodnet ved lav klippehejde. An-
tallet af gange hvor greesset slas
varierer ogsd primeert grundet
skonomien.

Graesafklip bliver ikke samlet
op hvilket er med til at ege regn-
ormenes aktivitet. Ormekliatterne
giver en fedtet overflade og eger
risikoen for etablering af enarigt
rapgraes og andet ukrudt.

Der er generelt blevet anvendt
meget gedning, hvilket fremgéar
af gedningstallene. Neeringsstof-
indholdet er for stort. Der vil kun-
ne spares pa gedningsmaeng-
den fremover.
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